
        

FICHE DE MONTAGE  PMNK 

Proposé par : Chiro 72 

Nom de la Mouche : Noyée Pardo  

Catégorie  : NOYEE 

Période dõutilisation : En saison noir  

Lieu dõUtilisation : Rivière  

Type :   

Hameçon : hameçon 16 2X LONG  

Soie de montage : noir  et rouge  

Cerques :  Plumes de coq Pardo  

Cerlages :  Fil argent      

Corps :   soie de montage  

Lestage : Bille  2, 8mm et  Fil de plomb  

Thorax    

Ailes  :  Plumes de coq Pardo  

Divers      

MONTAGE 

  

 

 

 



Passez la bille dans l ôhameçon et le bloquer a l ôétau  

   

Amener le fil de montage rouge jusqu'¨ la courbure de lôhame­on et fixer le fin fil m®tallique argent. 

 

A lôaide du fil de plomb cr®er un arr°t, reculer la bille lôench©sser sur le plomb de fa­on ¨ d®gager de la place ¨ 

lôavant.  

 

 

 

 

 

 



Cr®er les cerques pour se faire pr®lever quelques fibres de coq pardo et les fixer ¨ la courbure de lôhame­on.  

 

Former le corps en enroulant le fil de montage rouge. A la grandeur désirée bloquer avec une demi -clé.  

Cercler le corps avec le fil dôargent, le bloquer ¨ lôaide du fil de montage faire une demi-clé et couper.  

Vernir avec la colle forte instantanée et laisser sécher.  

 

Prendre le fil de montage noir, commencer ¨ lôenrouler devant la bille laiss ée en attente  

 

 

 

 

 



 

Sur une plume de pardo, pr®lever une pinc®e de fibre, la fixer devant la bille ¨ lôaide du fil de montage. 

Avec le pouce, r®partir la fibre de part et dôautre de la mouche (180Á) et les bloquer ¨ lôaide de la soie de montage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faire la t°te bloquer avec le nîud dôusage et vernir  

 

La taille de lôhame­on, la couleur du corps et du cerclage peuvent varier.  

 

Mouche terminée.  

 

Conseils dõutilisation : bon montage   


